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Hochleistungs-Zahnradpumpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hochleistungs-Guss-Zahnradpumpen 13PNJ                           Frontflansch SAE-C + Antriebswelle „H“ SAE- Ø31.7-P7.93 
 (Ausführung linksdrehend,  Leitungsanschlüsse SAE-3000)                                         max. Drehmoment an der Antriebswelle „H“ =400Nm 

Art.-NR. Code P1 
c/U 

P2 
c/U 

P1. 
pmax. 

P2. 
pmax. 

Nmax. 
rpm 

Anschluss 
Saugseite 
SAE-3000 

Anschluss 
Druckseite 
SAE-3000 

A 
 

B1 
 

B2 
Gewicht 

KG 
469.4200.341 13PNJ  125-  80 IH 09 M 83.3 53.3 250/275 260/290 3000 1½“  1½“ 1¼“ 1¼“ 396.5 193.5 317.5 46 
469.4300.341 13PNJ  125-100 IH 09 M 83.3 66.6 250/275 260/290 3000 1½“  1½“ 1¼“ 1¼“ 403.0 193.5 342.0 47 
469.4400.341 13PNJ  125-125 IH 09 M 83.3 83.3 250/275 250/275 3000 1½“  1½“ 1¼“ 1¼“ 411.0 193.5 332.0 48 
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